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Sanco Grup srl 
Date tehnice benzi profesionale Benzi D1/D2 

 
 

(1) Descriere 
 
 

D1 este o banda autoadeziva monostrat, disponibila in multe combinatii de culori diferite si 
cinci latimi: 6, 9, 12, 19 si 24mm, in rulouri caserate cu lungimea de 7 metri. Benzile D1 sunt 
folosite in principal pentru aplicatiile de birou, magazine cu vanzare si aplicatii de exterior. 
 

 

Proprietatea testata U.M.          Valoare Test 

1. Proprietati generale 
 
- Grosimea benzii 
- Grosimea suportului imprimat 
 

 
 
Micron 
Micron 

 
 

137± 7 
55 ± 5 

   
 
Micrometru 

2. Proprietati adezive 
 
 
- pe otel inoxidabil     
- pe sticla 
- pe PVC 
- pe ABS texturat  
- pe otel tratat  
- pe lemn 
- pe pelicula din polipropilena mata 
- pe pelicula din polipropilena 

lucioasa 
- pe poletilena 
- pe biblioraft 
- pe carcasa de computer (otel) 
 
- forfecare 
 
 

 
 
 
N/25mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Minute 

         Dwell 
20  min         24 ore 
    5.8               8.2 

10.3 9.3  
6.1                9.7 

  10.3              14.7 
    3.3                4.3 
    2.6                3.2 
    6.2                6.5 
    6.6                6.8 
    2.1                4.5 
    1.8                1.8                        
    1.4                1.9 
 
Dwell 10 minute 

1440 
Dwell 2 ore 

1440 

 
 
 
PSTC-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tester 
forfecare 
12mmx12mm 

3. Rezistenta chimica a textului 
imprimat cu LP350/LM450 

-    Eurosuper 
- Diesel 
- Alcool isopropilic 
- Etanol  
- Acetat de etil 
- Skydrol* LD-4  
       (ulei pentru motor hidraulic) 
- Fluid de curatare a lichidului de 

frana Sabesto** 

 
 
30x 
30x 
30x 
30x 
30x 
30x 
 
30x 
 

 
 
Textul dispare 
Textul dispare 
Textul dispare 
Textul dispare 
Textul dispare 
Textul dispare 
 
Textul dispare 
 

 
 
Crockmetru, 
greutate/brat
=900g  
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- Apa 
 

Rezistenta la abraziune a textului 
imprimat cu LP350/LM450 
 
- Radiera pentru creion 
 
- Varf ascutit din polistiren  
- Smirghel 
 

30x 
 
 
 
 
30x 
 
30x 
30x 

Fara efect vizibil 
 
 
 
 
Stergere partiala a 
textului 
Fara efect vizibil 
Stergere partiala a 
textului 

4. Stabilitate la ultraviolete 
 
-    30 de zile sub raze ultraviolete 

 
 
 

 
 
Fara efect vizibil 
asupra textului sau 
suportului etichetei 

 
 
 

5. Stabilitate termica 
 
- Temperatura aplicatiei 
 
- Temperatura de serviciu  
 

30 de zile in frigider  
       
      30 de zile la 90°C 
 
       
      30 de zile la 120°C 

 
 
°C 
 

 
 
Temperatura camerei  
 
 
 
Fara efect vizibil  
 
Suportul se 
ingalbeneste usor 
 
Suportul se 
ingalbeneste usor 

 
 
 
 
 

6.       Rezistenta la umiditate a 
etichetei aplicate 

 
- 30 de zile la 40°C, 95 % umiditate 

relativa 
(pe panou de aluminiu) 
 

 
 
 

 
 
 
Fara efect vizibil 
asupra textului  

 

7. Rezistenta la intemperii 
 
-     30 de zile la 60°C (pe panou de 
aluminiu) 

  
 
Fara efect vizibil 
asupra textului si fara 
estompare a culorilor 
 

 
 

8.  Durata de viata a casetei cu 
banda 

 
- 1 an la 5-25°C si 40-80%  
umiditate relativa in ambalajul original 

  
 
  

 

*Skydrol este marca inrregistrata a firmei Solutia 
** Sabesto este marca inrregistrata a firmei Wurth 

 
Rezistenta la zgariere si la actiunea solventilor: Etichetele tiparite sunt supuse la diverse surse de 
zgariere si de agresiune chimica prin intermediul unui varf ascutit cu masa de 900g. 
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Dymo nu ofera garantia acuratetii si integritatii acestor informatii si refuza orice 
responsabilitate privind utilizarea lor. Obligatiile pe care le are compania Dymo sunt stabilite 
conform standardelor si conditiilor proprii de vanzare a produselor.  
In niciun caz Dymo nu isi va asuma raspunderea pentru orice incident sau stricaciune 
accidentala din cauza produsului, survenite in timpul comercializarii marfii si/sau la 
intrebuintarea incorecta a acesteia. 
Utilizatorii produsului trebuie sa se asigure ca aceste informatii ajung in posesia tuturor 
angajatilor. Utilizatorii de Dymo trebuie sa faca propria evaluare a produsului pentru a 
determina daca acesta detine siguranta in manipulare iar aplicarea lui se poate face in 
conditiile descrise. Distribuitorii DYMO sunt sfatuiti sa trimita acest document tuturor celor 
pe care ii deservesc. 

 
 

Pentru informatii suplimentare, contactati Sanco Grup SRL: 
 

Telefon: 021.317.59.36 (37), Mobil: 0752.645.008, E-mail: office@sancogrup.ro 
 

Web: www.sancogrup.ro; www.dymoindustrial.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:office@sancogrup.ro
http://www.sancogrup.ro/
http://www.dymoindustrial.ro/

